CARACTERISTICAS 

La Red de Bocinas Crosssover de 3 
vias ha side disehada para mejorar 
la reproduccion del sonido proven- 
lente de un sistema de bocinas 
multiples en un vehiculo. Una de las 
tareas del crossover es dirigir un 
range selective de frecuenclas de 
audio hacia una o varlas bocinas 
especificas. El crossover electronico 
lleva a cabo su funclon usando un 
circulto active que ofrece ventajas 
sobre cualquier crossover pasivo 
como mayor flexibllldad, mejor 
respuesta, disminuclon de dlstor- 
slon, y mayor eficlencla. 

El crossover electronico le permite 
varlar los puntos de cruzamlento de 
las altas frecuenclas, bajas y medlas 
para hacer coincldir la capacldad de 
las bocinas Instaladas. La selecclon 
de la sallda ofrece asfmismo una 
gran selecclones para sustitufr o 
agregar bocinas. Usted podra modl- 
flcar 0 mejorar su sistema de sonido 
con diferentes tipos de bocinas o 
ampllficadores y usar su crossover 
con esos nuevos equipos que hayan 
side agregados. 

Cuando usted desee ajustar el nivel 
de sehal provenlente de los con- 
troles del ampllficador, su red elec- 
tronlca faclllta la Intensificaclon de 
los graves o agudos o simplemente 
una respuesta suave y balanceada. 


Otras caracterfsticas Incluyen lo 
sigulente: 

Operacion remota — energfza el 
sistema crossover al encender el 
radio en el vehfculo. 

Compatibilidad con amplifica- 
dores multiples — le permfte 
conectar desde uno hasta sels difer- 
entes Intesificadores. 

Control de polaridad — le permfte 
selecclonar la mejor reproduccion 
del sonido al compensar las pe- 
quehas diferenclas en las fases 
causadas por la acustica de su ve- 
hfculo. 

Alimentacion en li'nea — le permfte 
conectar su red crossover dlrecta- 
mente en las salldas del preampllfl- 
cador del radio de su vehfculo. 

Advertencia: Su red crossover re- 
qulere salldas a nivel de Ifnea del 
pre-ampllficador SOLAMENTE. No 
debera ser controlado por salldas de 
alto nivel para bocinas. Su crossover 
pudlera daharse severamente si 
usted lo conecta Incorrectamente. 

Nota: Lea este manual de Instruc- 
clones completamente, antes de 
usar la red de crossover y 
asegurese de haber entendido todas 
sus funclones y conexiones. 
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INSTALACION 

Listed podra conectar esta red 
crossover de muchas y diferentes 
maneras. Sin embargo las conexio- 
nes inapropiadas pudieran danar su 
red y/o algunos otros componentes 
en el sistema de sonido de su ve- 
hiculo. Si, despues de haber leido 
este manual, usted no se siente con 
la confianza para instalar este 
equipo, 0 tiene dudas y preguntas 
como: 

• iCuenta mi vehiculo con un sis- 
tema electrico de 12 volts a tierra 
fisica negativa? 

• iCual es el cable de la energia? 

• ^Como conecto un cable en la 
caja de fusibles? 

• iTiene mi radio salidas a nivel de 
linea? 

le sugerimos que le solicite a un in- 
stalador profesional que haga la in- 
stalacion de su crossover. 

DIRECTRICES PREVIAS 
DEL SISTEMA DE SONIDO 

Siga estos pasos para preestablecer 
las directrices del sistema de sonido 
del vehiculo. 

1 . Coloque cada control de ganan- 
cia de la alimentacion del amplifi- 
cador por debajo del range me- 
dio. 


2. Coloque los controles TONE, 
BALANCE, y FADER de su radio 
en la posicion central. 

3. Coloque los selectores del cross- 
over electronico. 

Selector de bandas altas, FIIGFI 
PASS en 5 khlz. 

Selector de bandas medias, LOW 
PASS en 5 khlz 

Selector de bandas medias, FIIGFI 
PASS en 180 Hz 

Selector de subwoofer, LOW PASS 
en 180 Hz 

Nota: Usted podra utilizar algunas 
otras directrices diferentes. Si lo lle- 
gara a hacer de esa manera, 
coloque LOW PASS de las bandas 
medias y HIGH PASS de las bandas 
altas en la mfsma posicion, y 
coloque las bandas medias, HIGH 
PASS y subwoofer, LOW PASS en 
la mfsma posicion. 

SELECCION DE LA UBICA- 
CION PARA LA INSTALA- 
CION 

Seleccione una ubicacion para in- 
stalar el crossover electronico de- 
bajo del tablero de su vehfculo en 
donde: 

• Este lo mas cercano a su radio, 
como sea posible. 

Nota: Es importante mantener los 
cables de audio tan cortos como sea 
posible para reducir el rufdo y la in- 
terferencia. 
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• No interfiera con la operacion del 
vehiculo. 

• No este directamente frente a un 
difusor de la calefacclon. 

• No se vaya a danar algun otro 
componente al llevar a cabo las 
perforaclones para su Instalaclon. 

• Permita el suficlente espacio 
para las plernas de los pasajeros. 

• Permita un cableado facll y se- 
guro. 
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INSTRUCCIONES PARA SU INSTALACION 



Nota: Sugerimos que conecte todos Siga estos pasos para instalar la red 

los cables y confirme que todo esta crossover. 


funclonando como es debido en el 

sistema de sonido, antes de Insta- 1. Mantenga el crossover en la po- 

larlo permanentemente en el ve- siclon deseada y haga una marca 

hiculo. Sin embargo, usted debera en donde se haran las perfora- 

locallzar una ubicaclon. Una vez lo- clones para sostener el equipo 

callzada, y cuando la red este con cuatro tornlllos. 

conectada y funclonando apro- 

pladamente, usted podra Instalarla 2. Haga cuatro perforaclones de 1/8 

sin necesidad de volver a gular los de pulgada. 

cables. 


3. Instale la red del crossover 


usando las cuatro pljas provIstas. 
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CONEXIONES DE LA ENERGIA 


Siga estos pasos para energizar el 
crossover. 

1. Antes de llevar a cabo cualquier 
conexion, desconecte el cable 
positive (+) de la bateria de su 
vehiculo. Esto reduce la poslblll- 
dad de danar su sistema de 
sonido durante la Instalaclon. 

2. Conecte un cable desde la termi- 
nal GND de la red crossover ha- 
cla la parte mas cercana de la 
carroceria del vehiculo. 

Nota: La red debera estar aterrizada 
apropladamente para prevenir el 
ruido. Muchas partes de los 
automovlles modernos estan con- 
struidas en plastico y otros materla- 
les que no conducen electricldad. 
Usted debera conectar el cable a 
una parte metalica que no este als- 
lada de la carroceria del vehiculo 
por una parte que no sea conductora 
de electricldad. 


3. Conecte el cable de energizaclon 
color anaranjado de su radio en 
la terminal REMOTE de la red. 
Esto activa y desactiva la red cu- 
ando enclende y apaga el radio. 

Nota: SI su vehiculo no ofrece 
una terminal controlada por un 
Interruptor o cable color anaran- 
jado, conecte un puente entre las 
termlnales REMOTE y la all- 
mentaclon de -i- de 12 volts. 

4. Conecte un cable desde una 
linea fuente de -i- 12 volts hacia la 
terminal -h 12V de la red. 

Nota: Asegurese que el radio del 
vehiculo y su red crossover sean 
conectadas en una fuente de -i-12 
volts que haya prevlamente pasado 
por el control de la Igniclon. 
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5. Vuelva a conectar el cable posi- 
tive de la bateria de su vehiculo. 

Nota: Listed debera volver a 
ajustar el reloj, y las memorlas de 
sintonizaclon del radio, y 
cualquier otro dispositive contro- 
lado per la bateria del vehiculo al 
conectarla despues de haber 
hecho toda la Instalaclon. 

CONEXIONES PARA LA 
ALIMENTACION. 

El radio de su vehiculo ofrece uno o 
dos grupos de salldas a nivel pre- 
ampllflcador. SI el radio ofrece dos 
salldas pre-out, estas deberan estar 
marcadas FRONT y REAR. 

SIga estos pasos para conectar la 
red en las salldas del radio de su 
vehiculo. 

1 . Conecte entre si la sallda FRONT 
del radio con el enchufe de allmen- 
taclon FRONT de la red. 


2. Conecte entre si la sallda REAR 
del radio con el enchufe de all- 


mentaclon SUBWOOFER de la 
red. 

3. Coloque el selector de allmen- 
taclon de la red en ON. 

Nota: Cuando ha sido colocado 
en ON, el selector de allmen- 
taclon conecta la allmentaclon del 
SUBWOOFER a los circultos ac- 
tives que produce la sallda del 
SUBWOOFER. La allmentaclon 
de FRONT es conectada a los 
circultos actives principales en la 
red que producen las salldas MID 
y HIGH. Estas dos salldas son 
Independlentes y se conectan 
Internamente. 

SI su radio solamente ofrece un 
enchufe de salldas del pre- 
ampllflcador, conectelas en el 
enchufe de allmentaclon de la 
red FRONT y coloque el selector 
INPUT en OFF. 


Nota: Cuando sea colocado en 
OFF, el selector de allmentaclon 
conecta la allmentaclon de FRONT a 
los circultos activos principales y del 
subwoofer. 
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CONEXIONES DE SALIDA 


Existen tres juegos de enchufes de 
salida en la red crossover. Estos han 
side marcados como SUB- 
WOOFER, MID y HIGH. En estos 
enchufes se conectan en los amplifi- 
cadores de potencia de su vehiculo. 
El subwoofer tfpicamente requiere la 
mayor potencia y el ampllficador 
mas grande. Los enchufes de salida 
de medio rango y agudos requiere 
de menos potencia y menores am- 
pllflcadores. 

SIga estos pasos para conectar las 
salldas de la red a las allmentaclo- 
nes de tres ampllficadores de poten- 
cia. (SIstema de ampllficador triple). 

1 . Conecte la salida de la red 
SUBWOOFER en el ampllficador 
que controla la bocina del SUB- 
WOOFER. 

2. Conecte la salida de la red MID 
en el ampllficador que controla 
las bocinas de rango medio. 

3. Conecte la salida de la red HIGH 
en el ampllficador que controla 
las bocinas tweeter. 


SIga estos pasos para conectar las 
salldas de la red en los enchufes de 
allmentaclon de dos ampllficadores 
de potencia. 

1. Conecte la salida de la red 
SUBWOOFER en el ampllficador 
que controla la bocina del sub- 
woofer. 

2. Conecte la salida de la red MID 
en el ampllficador que controla 
las bocinas principales. 

Nota: La salida HIGH de la red no 
es conectada. 

SI usted solamente cuenta con un 
ampllficador de potencia, conecte 
una de las salldas de la red, SUB- 
WOOFER, MID 0 HIGH (se reco- 
mlenda SUBWOOFER), en la all- 
mentaclon correspondlente del am- 
pllficador y deje las otras dos fuen- 
tes de salida de la red, desconecta- 
das. 





COLOCACION DE LOS CONTROLES 


COLOCACION DEL INTER- 
RUPTOR DEL ENCENDIDO 

Siga estos pasos para la prepara- 
cion del radio de su vehiculo antes 
de establecer las ultimas directrices 
de la red crossover. 

1 . Obtenga un cassette o un disco 
compacto que ofreczca un buen 
rango dinamico o sintonice una 
estacion de FM con una buena 
serial. 

Nota: Apague inmediatamente el 
radio y verifique todas las con- 
exiones de los cables si llegara a 
detectar cualquiera de estos 
sintomas. 

a. El sonido esta distorsionado en 
cualquiera de las bocinas. 

b. No obtiene el sonido de los 
graves de cualquiera de las boci- 
nas. 

c. No obtiene ningun sonido o 
estatica proveniente de ninguna 
de las bocinas. 

2. Encienda el radio y gire lenta- 
mente el boton del volumen. 

Precaucion: No force el sistema 
de audio al incrementar dema- 
siado el volumen. 

3. Ajuste el control VOLUME a un 
nivel confortable. 


ESTABLECIMIENTO DE LAS 
FRECUENCIAS DEL CROSS- 
OVER 

Las selecciones disponibles en el 
crossover que son descritas en esta 
seccion son simplemente para ref- 
erenda. Usted debera decidir los 
puntos optimos del crossover de- 
pendiendo de la acustica de su ve- 
hfculo y la frecuencia de respuesta 
de su sistema de audio. 

Canal del Subwoofer 

El canal del subwoofer ofrece cuatro 
selectores. Estos ban sido marcados 
INPUT; MODE; PHASE y LOW 
PASS. Ajuste todas las posiciones 
en la siguiente secuencia sugerida. 

Selector de alimentacion — Para 
usar los canales del subwoofer, me- 
diae bandas, y bandas altas, coloque 
el selector INPUT del crossover en 
ON. Para usar solamente el canal 
del subwoofer, coloque INPUT en 
OFF. 

Funcion Estereo o Monaural — 

Coloque el selector en MONO en el 
case de sistema individual sub- 
woofer. Coloque el selector en 
STEREO en el case de un sistema 
dual subwoofer. 

Nota: Un sistema dual subwoofer 
puede estar compuesto de dos sub- 
woofers individuales, o un subwoofer 
con bobinas de voz dual. 
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Funcion de fase — La distancia rela- 
tiva entre las bocinas del subwoofer, 
range medio y tweeters dentro de un 
vehiculo que pudlera causar un 
tiempo reducldo de acustica entre 
los tres sistemas. Coloque el selec- 
tor de camblo de fase del subwoofer 
en -I- momentaneamente, y posterl- 
ormente coloque el selector en — 
momentaneamente. Deje el selector 
en la posiclon en donde sea repro- 
ducfda la mejor sallda de audio pro- 
venlente del subwoofer. 

Low Pass en el Crossover — Ajuste 
el selector del canal del subwoofer 
LOW PASS para selecclonar la fre- 
cuencla Ifmite mas alta en la sallda 
del canal del subwoofer. Coloque el 
selector en una posiclon mas ele- 
vada para Incrementar el range de 
los sonidos de baja frecuen- 
cla. Coloque el selector en una posi- 
clon Inferior para reducfr el range de 
los sonidos de baja frecuencla. SI 
los graves vibran demaslado, estara 
sobrepasando la capacldad de la 
bocina. Para corregir lo anterior, 
reduzca el volumen o coloque el se- 
lector LOW PASS en una frecuencla 
diferente. 

Canal de la banda media 

El canal de la banda media ofrece 
dos selectores. Estes ban side mar- 
cados HIGH PASS y LOW PASS. 
Ajuste ambas posiclones en la 
secuencia sugerlda. 

High Pass en el crossover — Ajuste 
el selector HIGH PASS de la banda 
media en su Ifmite mfnimo para ob- 
tener la sallda del canal de la banda 
media. Coloque el selector hacia un 
numero mas elevado para disminufr 


el range de los sonidos de baja fre- 
cuencla. SI usted no desea que los 
sonidos de baja frecuencla sean 
ellmlnados de sus bocinas de range 
medio, coloque el selector HIGH 
PASS en FLAT. Usted quiza de- 
searfa hacer lo anterior si no esta 
usando subwoofers per separado. 

Low Pass en el crossover — Ajuste 
el selector LOW PASS del canal de 
la banda media para selecclonar la 
frecuencla Ifmite mas elevada para 
obtener la sallda del canal de la 
banda media. Coloque el selector en 
un numero mas elevado para Incre- 
mentar el range de los sonidos de 
alta frecuencla. Coloque el selector 
en un numero menor para disminufr 
el range de los sonidos de alta fre 
cuencla. 

SI usted no desea que los sonidos 
de alta frecuencla sean ellmlnados 
de sus bocinas de range medio, 
coloque LOW PASS en FLAT. Usted 
podra hacer esto si no esta utlll- 
zando tweeters per separado para 
las frecuenclas altas. 

Canal de la banda alta 

El canal de la banda alta ofrece dos 
selectores. Estos ban side marcados 
PHASE y HIGH PASS. Ajuste todas 
las posiclones en la secuencia 
sugerlda. 

Funcion de fase — Las funclones de 
la fase de la banda alta de la mfsma 
manera que el canal del subwoofer. 
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High Pass en el crossover — Ajuste 
el selector del canal de la banda alta 
HIGH PASS para selecclonar el 
limite mas bajo de la frecuencia de 
los sonidos de alta frecuencia. 
Coloque el selector en un numero 
mas elevado para disminuir los 
sonidos del range de alta frecuencia. 


Coloque el selector en un numero 
Inferior para Incrementar el range de 
los sonidos de las altas frecuenclas. 

Nota: SI solamente esta utlllzando 
dos ampllficadores de potencia, no 
use el selector HIGH PASS. 
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ESPECIFICACIONES 


Fuente de energia 

Consumo de corriente 

Distorsion harmonica total 

Ruido y murmullo 

Voltaje de sobrecarga de alimentacion 

Voltaje de operacion 

Relacion sehal de ruido 

Respuesta de frecuencia 

Frecuencia del crossover 


13.8 volts DC a tierra negativa 

max. 250mA 

0.03% a 1 kHz 

400uV tipico 

mas de 6 VAC 

9-15 V DC 

70dB 

20Hz-20kHz 

Subwoofer, Low Pass: 


80HZ/1 20HZ/1 80Hz/250Hz 


Curva del crossover 

Separacion de canal 

Nivel de salida 

Impedancia de alimentacion 

Impedancia de salida 

Dimensiones 


Banda media, High Pass:FLAT/80Hz/120Hz/180Hz 
Banda media. Low Pass: 2.4kHz/3.5kHz/5khz/FLAT 
Banda alta. High Pass: 2.4kHz/3.5kHz/5kHz/7kHz 

12dB/Octava 2a. en orden 

80dB tipico 

mas de 6V al 1% THD 

mas de lOkOhms 

menor a IkOhm 

38x180x128 mm 
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